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          Plastová okna a dve ře 
 

 
 

Návod k obsluze a údržb ě 
 
 

Vážení zákazníci, 
 
děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup plastovýc h oken a dve ří značky 
Rehau a Aluplast od firmy Msit - Okna V ěříme, že jste s prodejem a montáží oken, 
dveří a dopl ňků byli spokojeni. 
Přejeme si, aby jste byli spokojeni také p ři používání námi dodaných výrobk ů, 
proto jsme pro Vás p řipravili tento „Návod k obsluze a údržb ě“. Najdete zde jist ě 
mnoho užite čných rad 
 „Návod k obsluze a údržb ě“ si pe člivě uschovejte pro pozd ější použití. 
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Plastová okna a dve ře jsou vyrobeny z vícekomorových PVC profil ů Rehku a Aluplast. 
 
Okna a balkónové dve ře jsou osazeny obvodovým kováním MACO Multi Trend u  profil ů 
Aluplast nebo Roto u profil ů Rehau. 
 
U vstupních dve ří jsou použity vícebodové automatické zámky KFV neb o GU 
a seřizovatelné záv ěsy Hahn nebo Simonswerk. 
 
U okenních a dve řních profil ů Rehau se k zasklení standardn ě používají izola ční dvojskla 
S technologií SUPER SPACER ve složení 4-16-4 s koef icientem prostupu tepla 
Ug=1,0 W/m2K-1.¨ 
 
U okenních profil ů Aluplast  je 
ve standardu použito izola ční dvojsklo ve složení 4-16-4 s koeficientem prostu pu tepla 
Ug=1,0 W/m2K-1. Všechna izola ční skla mají plastový distan ční rámeček snižující prostup 
tepla, rosení a namrzání okraj ů skla. Prostor mezi skly je napln ěn plynem Argonem. 
 
K ut ěsnění rámu a k řídla je použito dvou nebo t ří pryžových obvodových t ěsnění. Na 
vnějších 
dolních stranách rámu jsou otvory sloužící k odvodu  vody. Vstupní dve ře (a balkonové 
dveře s hliníkovým prahem) mají navíc speciální hliníko vý práh s p řerušeným tepelným 
mostem. 
 
 

 



 



 



 
 
 



 
 
 
 



 



 

 

 









 
 
Čišt ění a ochrana t ěsnění 
Obvodové těsnění v průběhu užívání čistěte vodou se saponátem. Po očištění lehce namažte 
silikonovým olejem. 
 



 

 







 
                                       NIKDY NEVYTAHUJTE !!!!!!                                                                      
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          Eurookna a dve ře 
 
 

Návod k obsluze a údržb ě 
 

  Eurookna a dveře jsou nastříkána kvalitními lazurovacími laky. Jednotlivé prvky 
nejdříve impregnujeme, poté namáčíme do základní barvy a po řádném zaschnutí a 
broušení  je prováděn vysokotlaký nástřik vrchní LAZUROU zn. GLASURIT nebo 
KRYCÍMI LAKY (RAL barvy). 
Hloubková impregnace u eurooken slouží k ochraně proti dřevokazným a dřevo-
zbarvujícím houbám a plísním. Silnovrstvá lazura nebo krycí lak eurooken pak 
následně chrání proti vnějším povětrnostním vlivům, UV záření a vniku vlhkosti. Takto 
ošetřené stavební prvky zůstanou po léta funkční, stejných vlastností a rozměrů jen 
pokud je budeme správně ošetřovat. 
Po montáži eurooken je nutné dostatečně větrat, aby vlivem stavební vlhkosti nebo 
jiné vlhkosti, v průběhu užívání, nedošlo k poškození nebo narušení funkce 
stavebního prvku. Maximální přípustná krátkodobá vlhkost je 50%. 

Údržba eurooken a dve ří s LAZUROU  

Aby  byla  zachována optimální  ochrana  povrchové úpravy i p řes často 
extrémní pov ětrnostní podmínky  a prost ředí doporu čujeme k ošet řování 
ochranný produkt Glasurit Quick&Easy  Holzbalsam.  
Ten se nanáší houbi čkou 2x ro čně po mytí oken (p řed a po zim ě) na dřevěné 
části (p řejedeme zlehka houbi čkou venkovní rámy). Zhruba asi za hodinu, záleží 
na teplot ě a vlhkosti, je ochranná vrstva, která se vytvo ří, zaschlá. Totéž 
doporučujeme provést po krupobití. Tímto se zacelí drobné trhlinky a zabráníme 
pronikání vody pod lak a zabráníme tak dalšímu poškození povrchové úpravy. 
(lazury). 
Zjistíme-li místní poškození lazury, přejedeme toto místo smirkovým papírem o 
minimální zrnitosti 280, zbavíme prachu a přetřeme nátěrem v odpovídajícím 
barevném odstínu. Nátěr opakujeme asi 2x-4x. Používáme měkké štětce, houbičku 
nebo váleček. 
Konzervace dřeva při výrobě oken může dřevu poskytnout pouze ohraničenou 
ochranu. Životnost povrchové úpravy ale může ovlivnit a prodloužit každý vlastník 
takto upravených oken pravidelnou údržbou. 



 

 

 

 

Údržba EURO oken a dve ří s KRYCÍ povrchovou úpravou  

Základní postup je shodný jako u prvků s lazurou. 
Přípravky zakoupíte u nás. Barevné lazury popř. krycí laky dostává každý zákazník, 
který si u nás objedná okna vždy zdarma. 
Druh dřeviny ovlivňuje životnost povrchové úpravy zejména svým obsahem cizích 
látek. U jehličnatých dřevin je rozdílný obsah pryskyřic např. borovice není vhodná 
pod tmavší barevné odstíny vzhledem  k možnému výronu pryskyřice při zahřátí 
povrchu okna. Smrk je z tohoto hlediska vhodnou dřevinou, protože výskyt těchto 
látek je u něj chudý. Dále je vhodné meranti.  Proto je nutné zvážit barevný odstín a 
druh dřeviny před zadáním eurooken do výroby. 

Údržba kovových díl ů a kování  

Kovové díly jako závěsy, panty, zavírací mechanismy apod. je nutné rovněž zdržovat 
a ošetřovat. Doporučujeme uzávěry a uzavírací čepy 2x ročně lehce potřít mazacím 
tukem. Do vodících drážek pantů a otočných čepů kápneme několik kapek oleje. 
Pozor nestříkat sprejem! 
Pozor aby mazací tuk nebo olej nepotřísnil dřevěné prvky. Případné seřízení kování 
nechte na naší firmě. 

Ochrana stavebních prvk ů EURO 

Eurookna a dveře musíme při stavebních, montážních, lakýrnických či jiných pracech, 
při kterých by mohlo dojít k poškození nebo potřísnění dostatečně chránit. Okna nebo 
dveře se musí řádně zalepit lepící páskou nejlépe TESA 4838 nebo TESA 4438, 
případně zakrýt fólií nebo jiným vhodným materiálem. Při čištění povrchu se nesmí 
používat agresivní čistící prostředky, čistící písky a pasty, alkalické prostředky nebo 
organická rozpouštědla. K omytí eurooken používejte jen neutrální mýdla nebo 
neutrální víceúčelové čističe. 

Závěrečné pokyny pro uživatele  

1/ Přídavné zatížení okenního nebo dveřního křídla je zakázáno. Hrozí nebezpečí 
vytržení závěsů nebo jejich poškození. 
2/ Neopírat okenní nebo dveřní křídlo o okraj otvoru (zeď). Hrozí nebezpečí 
poškození povrchu. 
3/ Nevkládejte předměty mezi okenní křídlo a rám. Hrozí nebezpečí vylomení nebo 
poškození povrchu. 

Věříme, že budete s našimi výrobky spokojeni a jak jst e se sami p řesvědčili 
není údržba našich výrobk ů náro čná. 

 

 





 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 





















 
 


